Forretningsbetingelser
Generelt:
e Kontakt pa 70 22 07 03 imellem klokken 8.00 og 17.00 pa alle hverdage.

e Eller du kan sende os en mail pa info@fynstag.dk

e Alle leverancer sker i henhold til nedenstaende salgs- og leveringsbetingelser.

o Kabers bemeaerkninger til bestillinger er kun geeldende, hvis skriftligt er godkendt af Fyns
Tag & Facade.

e Mht. Garanti felger vi Byg Garanti pa alle vores produkter, som vi er medlem af.
Ordrebekraftelse:

e Aftalen er bindende, nar ordrebekreeftelse er fremsendt via e-mail eller bekreeftet telefonisk
af kundeservice.

e Forkerte e-mail oplysninger eller spam filter forhindrer ikke, at betingelserne er bindende.

o Kaber skal selv kontakte Fyns Tag & Facade, hvis ordrebekraeftelsen ikke modtages.
AEndringer og annulleringer:

e Annullering eller aendring kraever skriftlig godkendelse fra Fyns Tag & Facade.

e | henhold til kgbeloven forbeholder vi os retten til at opkraeve 30 % af den aftalte pris ved
annullering af opgaven. Dette daekker udgifter til forberedelser, tidsplanlaegning og
eventuelle tab af indtjening.

Priser
e Prisen fremgar af ordrebekraeftelsen og inkluderer moms samt eventuelle gebyrer.

e Fyns Tag & Facade forbeholder sig retten til at justere priserne ved aendringer i
valutakurser, materialepriser, og andre eksterne faktorer.

Betaling

e Betalingsfrist er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

e Ved forsinket betaling tilskrives morarenter pa 2 % pr. maned samt rykkergebyr pa 100 kr.

e Kaber kan ikke tilbageholde betaling, dette betragtes som misligholdelse.
Ejendomsforbehold

e Fyns Tag & Facade bevarer ejendomsretten til leverancen indtil fuld betaling er sket.
Levering

e Leveringstiderne er cirka og ikke bindende, medmindre andet er angivet.

e Forsinkelser kan ske pa grund af forhold uden for Fyns Tag & Facades kontrol.

e Leveringsstedet fremgar af ordrebekraeftelsen.
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Reklamation

e Reklamationer skal fremseettes skriftligt pa mail info@fynstag.dk gerne inkl. billeder.

e Der kan farst reklameres over algebehandling efter 8 maneder.
e Mangler som fglge af slid, overlast eller manglende vedligeholdelse anses ikke som fejl.
e Vedligeholdelse af fliserne kraever arlig vedligeholdelse hos Fyns Tag & Facade.
Folgeskader og ansvarsfraskrivelse
e Fyns Tag & Facade er ikke ansvarlig for indirekte skader, herunder skader pa tag eller fliser.
e Skader forarsaget af udledninger til vandmiljget er kabers ansvar.
Force majeure

e Fyns Tag & Facade kan annullere ordrer ved force majeure, herunder krig, naturkatastrofer
og strejker.

Persondata

e Fyns Tag & Facade gemmer og videregiver kundeoplysninger ved behov.

e Samtykke gives til opbevaring af oplysninger som navn, adresse og e-mail.
Tvister

e Eventuelle tvister afggres ved Fyns Tag & Facades vaerneting i henhold til dansk ret.
Billeder og dokumentation

e Der kan tages far- og efterbilleder af arbejdet til dokumentation.

e Nogle billeder kan bruges pa hjemmesiden og i markedsfgring, uden personlige
oplysninger.

e nsker du ikke, at billeder af dit hus bruges i markedsfgring, bedes du informere os via
mail.

e Som kunde giver du samtykke til, at vi registrerer og bruger dine kontaktoplysninger til

digital kommunikation.

Fliserens
Fliserensning:
e Bestar af rensning og desinficering af fliserne.
e Havemgbler skal fiernes 5-8 meter fra omradet for rensning.

e Rensning udfgres pa aftalt dato, uanset vejrforhold.


mailto:info@fynstag.dk

Adgang til vand og strem er ngdvendig.

Vedligehold og garanti:

Vedligehold — Nar du har investeret i at fa dine fliser renset, er det bedst at sikre, at alger
og shavs ikke spreder sig igen. Derfor tiimeldes du automatisk Fynstag & Facades
vedligeholdelsesordning (fra: 1000 kr pr. ar). Vi sprejter dine fliser med desinficerende
skum én gang om

Manglende vedligeholdelse medferer bortfald af ansvaret for kvalitetssikring.

Vedligeholdelsesaftalen er bindende med arlig behandling.

Flytning og afbestilling:

Datoaendringer kan ske op til 5 hverdage for udferelse uden gebyr.

Afbestillingen faktureres med et gebyr pa 30 % af ordrebelabet.

Specifikke forhold:

Der kan forekomme snavs pa vaegge og vinduer under rensning.
Kunden har ansvar for rydning af flisearealer.
Ukrudt fijernes op til 80-90% under rensning.

Flyt gerne mgbler mm. ind i skur eller drivhus under rensning. Husk at lukke dem, sa
beskidt vand ikke Igber ind og efterlader snavs.

Under rensningen kan skidt og jord ramme vaegge, stakit og vinduer. Vi skyller efter, men
noget snavs kan ses, nar det tarrer, iseer pa sorte overflader. Forvent selv at skulle udfere
ekstra rengaring og vinduesvask, nar vi er faerdige.

Ved fliserens fjernes ukrudt og mos fra fugerne, som skylles ud pa grees eller bed. Noget
vand kan Igbe i kloakken, og hvis dit aflab nemt stopper, skal vi informeres. Fliser, der ikke
er overdaekket, bliver med tiden mere ru pa grund af frostspraengninger. Efter rensning vil
fliserne veere fri for skidt og mos, og eventuelle porgse overflader bliver mere synlige. En
sund flise revner ikke ved afrensning.

Ved manglende udendgrs vandhane kan vi tage vand indefra. Hvis pakningen er gammel,
kan der opsta uteetheder. Kunden skal tiekke og handtere evt. leekager.

Hvis slanger skal igennem huset, er det kundens ansvar at beskytte gulve og teepper mod
skader.

Nuanceforskelle ses oftest under overdaekninger som carporte. Fliser under overdaekning
kan have kalkudtraek, som forsvinder med tiden.

Nyere fliser kan vise spor fra det hgje beton indhold, men det forsvinder over tid.

Tagbehandling ”Algebehandling”

Behandling af taget:



Alge-skummet sprgijtes pa tagets overflade, og algerne dar efter 2-3 uger.
Vejrforhold pavirker, hvor hurtigt taget bliver rent.
Behandling kan kraeve op til 2-3 gentagelser for optimalt resultat.

Skummet sprgjtes pa taget, hvor det dreeber algerne efter 2-3 uger. Vind og vejr fierner de
dade alger over tid. Resultatet ses efter 9-12 maneder.

Algebekaempelsesmidler ma ikke udledes i der og vandlgb, da det kan skade vandmiljoet.
Sarg for, at tagrender leder spildevandet til kloakken inden bestilling.

Er du usikker pa hvor dit regnvand fra tagrenden lgber hen, bar du veelge vores tilvalg
(Opsamling af vaeske fra algebehandling (Mulig Tilvalg + 500.-)

Virkningstid:

Grgnne Alger forsvinder med tiden 1-6 mdr. 80-90% forsvinder.
Mos dar efter ca. 14 dage — 20-80% forsvinder med tiden (3-12 mdr.)
Gule Lav forsvinder efter 9-12 mdr. - 70-80% forsvinder.

Gra Lav / Flisepest 0% Forsvinder

Forberedelse:

Kaber skal sikre, at vand fra tagrender udledes til kloak, ellers skal vaesken opsamles.
Husdyr skal holdes inden og ovenlysvinduer skal veere lukket.

Det er vigtigt at have dere lager osv er last op, sa vi kan komme hele vejen rundt om huset
og udfgre behandlingen korrekt.

Det er vigtigt at det ikke hverken regner eller blaeser for meget ved behandlingen for at fa
det bedste resultat. Safremt det enten blaser for meget eller regner nar vi ankommer, vil
vi kare igen.

Vi giver som udgangspunkt IKKE besked inden vi kommer - behandling foretages uden
forudgaende aftale om tidspunkt.

Ny vaekst efter behandling:

Algebehandling fjerner/beka&mper eksisterende organisk vaekst, men forhindrer ikke, at
alger, mos, lav og lignende belaegninger kan komme igen.

Det er ikke muligt at garantere, hvor lzenge taget forbliver fri for ny vaekst, eller hvornar ny
vaekst vil opsta.

Genkomst og hastigheden heraf afthanger af naturlige og lokale forhold, herunder vejr,
nedber, fugt, temperatur, skygge, omkringstaende traer og beplantning samt tagets
placering og overflade.

Ny alge- eller mosvakst efter behandlingen betragtes derfor ikke som en mangel ved den
udferte behandling og er ikke i sig selv reklamationsberettiget.

Regelmaessig vedligeholdelsesbehandling anbefales for at begraense ny vaekst.



Rens & Mal af tag

Arbejdsbeskrivelse

o Effektiv dybderens af tagflade og tagkanter. Taget gennemgas for synlige skader og
ngdvendige udskiftninger, hvorefter det skylles og desinficeres. Loftet afdeekkes med plast,
hvor det er muligt. Udendgrs arealer renggres efter endt rens, og vinduer i stueplan skylles
(ekskl. 1. sal).

e 50 % af tilbudssummen betales efter tagrens, og restbelgbet efter afsluttet maling.

e Ved tagrens kan der opsta uteetheder, da mos og beleegninger ofte skjuler eksisterende
skader, f.eks. omkring skruer, inddaekninger og tagryg. Eventuelle utaetheder, der
konstateres efter rens, skal udbedres szerskilt. Skader pa eksisterende taghaetter er ikke
omfattet, da disse ofte er nedslidte og udtjente.

e Stregm og vand stilles til radighed af husstanden.

e Vedligehold — Nar du har investeret i at fa dit tag malet, er det bedst at sikre, at alger og
snavs ikke spreder sig igen. Derfor tiimeldes du automatisk Fynstag & Facades
vedligeholdelsesordning ( fra: 1000 kr pr. ar). Vi sprejter dit tag med desinficerende skum
én gang om

e Vier medlem af Dansk Byggeri, og falger de geeldende garantiregler.

- 3 ar pa synlige fejl, 10 ar pa skjulte fejl

e Der kan forekomme snavs pa vaegge og vinduer under rensning.
e Vedr. brug af lift

Vi gar opmaerksom pa, at vi ikke kan garantere for omradet omkring huset ved brug af
lift. Eventuelle skader pa underlag, fliser, beplantning eller skjulte installationer i jorden er
pa eget ansvar. Det er kundens ansvar at sikre, at omradet er egnet til lift karsel og
opstilling.

e Havemagbler skal fiernes 5-8 meter fra husmuren for rensning.

e Datoeendringer kan ske op til 5 hverdage fgr udfgrelse uden gebyr.
e Afbestillingen faktureres med et gebyr pa 30 % af ordrebelgbet.

e Adgang til vand og strem er ngdvendig.

e Er du usikker pa hvor dit regnvand fra tagrenden lgber hen, bar du veelge vores tilvalg
(Opsamling af vaeske fra algebehandling (Mulig Tilvalg + 500.-)



Effektiv dybderens af tagflade og kanter. Taget efterses for skader & aktuelle udskiftninger.
Taget skylles og desinficeres. Afdaekning af loft m. plastik, hvor muligt. Rengering af
udendgrs arealer efter rensning, samt skyld af vinduer (dog ikke 1 sal).

Ved farveskift pa tag vil spor af den tidligere farve fremkomme over tid — ikke deekket af
garantien.

Skotrende bliver altid malet med. medmindre andet anvist

Hvis der konstateres hvepsebo eller anden skadedyrs aktivitet i eller omkring
arbejdsomradet (f.eks. tag, loft eller facade), som udger en risiko for vores medarbejdere,
kan arbejdet ikke pabegyndes eller fortseettes, far problemet er fiernet.

Det er kundens ansvar at sikre, at omradet er frit og sikkert for arbejde inden vores
ankomst. Eventuelle forsinkelser eller aflysninger som folge af uafklaret skadedyrs aktivitet
vil kunne medfgre ekstra omkostninger og ny tidsplan for arbejdet.

Ikke-asbestholdigt tag:

Vand suges fra tagrenden og ledes ud et aftalt sted (typisk haek/bed).

Fyns Tag & Facade er ikke ansvarlig for tilstoppede nedlgb.

Asbestholdigt tag:

Fyns Tag & Facade har dispensation til at arbejde med asbestholdige tage og falger
reglerne.

Risici, tagets tilstand samt farve- og nuanceforskelle

Der kan under rensning veere risiko for vandindtreengning pa loftet og ved elektriske
installationer. Kunden anbefales derfor at afdaekke eller beskytte falsomme omrader og
installationer inden arbejdets opstart.

Udskiftning af tagsten, tagplader eller gvrige tagmaterialer er ikke inkluderet, medmindre
dette fremgar saerskilt af ordrebekreeftelsen.

Mos, alger, lav og andre belaegninger kan skjule slid, porgsitet, revner, afskalninger,
frostspraengninger, misfarvninger samt andre eksisterende skader eller svakkelser i
tagets overflade. Tagets faktiske tilstand kan derfor farst blive synlig under eller efter
rensning/behandling.

Fyns Tag & Facade kan ikke garantere tagets eksisterende overflade, struktur, styrke, farve
eller gvrige tilstand under mos, alger, maling eller andre belaegninger.

Rensning og behandling reparerer eller genetablerer ikke en allerede slidt, porgs,
nedbrudt eller beskadiget tagoverflade. Eksisterende slid og skader kan tvaertimod blive
tydeligere, nar mos, alger og gvrige belsegninger fiernes.

Forhold, der kommer til syne under eller efter arbejdet og kan henfares til tagets alder,
eksisterende tilstand, naturlige nedbrydning, tidligere behandlinger eller almindelig
vejrpavirkning, betragtes ikke som skader eller mangler forarsaget af Fyns Tag & Facades
arbejde.



Tagmaterialer, herunder eternit-/fibercementplader, asbestholdige tagplader, betontagsten,
tegltagsten, skifer, tagpap og @vrige tagbelaegninger, kan naturligt fremsta med farve- og
nuanceforskelle.

Forskellene kan bl.a. skyldes materialets alder, struktur, porgsitet, slid, tidligere
behandlinger samt forskellig optagelse og refleksion af lys. S&ddanne variationer er derfor
ikke ngdvendigvis udtryk for fejl eller mangler, men kan veere en naturlig felge af
tagmaterialets individuelle egenskaber og eksisterende tilstand.

Der kan i visse tilfaelde forekomme malingssprajt eller malingstov pa omkringliggende
omrader og genstande som fglge af vindpavirkning, herunder pludselige vindstad. Kunden
opfordres til at fierne eller afdaekke biler, havemgbler og andre falsomme genstande og
overflader i neerheden inden arbejdets opstart.

Der kan forekomme maling i tagrender under arbejdet. Dette kan ikke altid undgas og har
normalt ingen praktisk eller visuel betydning, da det ikke er synligt fra normal
betragtningsafstand.
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